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Los diferentes tipos de colocación 
y sus respectivas hojas de paso

APERTURA
El sentido de la apertura es vista 
desde el exterior de la vivienda

Apertura interior derecha Apertura interior izquierda

exterior exterior

interior interior

El marco de renovación con relleno :
Facilita la colocación, sin riesgo de de-

teriorar la decoración interior, ancho 

de paso reducido.

El marco de renovación con marco 
existente:
Facilita la colocación, sin riesgo de de-

teriorar la decoración interior, ancho 

de paso ampliado.

El marco de renovación con coloca-
ción entre muros:
La mejor solución en el caso de ancho 

total interior limitado.

El marco de desmontaje total con co-
locación enrasada:
Posibilidad de hacer variar el marco 

para una hoja de paso máxima.

El marco de obra nueva con coloca-
ción según el espesor del aislante:
La colocación clásica para un aisla-

miento por el interior.

LA COLOCACIÓN: 5

LA COLOCACIÓN: 4

LA COLOCACIÓN: 2/3

LA COLOCACIÓN: 1
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LA PUERTA SU COMPOSICIÓN Y SUS GARANTÍAS

SECCIÓN HORIZONTAL SECCIÓN VERTICAL

OBRA NUEVA

RENOVACIÓN

El detalle técnico

SECCIÓN VERTICAL SECCIÓN HORIZONTAL

LA PUERTA ECOBLOCK 50

LA PUERTA DE CRISTAL
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SECCIÓN HORIZONTAL SECCIÓN VERTICAL

El detalle técnico

MARCO ESTÁNDAR PARA AISLAMIENTO POR EL INTERIOR: COLOCACIÓN EN APLIQUE

MARCO DE RENOVACION

SECCIÓN HORIZONTAL SECCIÓN VERTICAL

LA PUERTA CONFORTBLOCK 80
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LA PUERTA SU COMPOSICIÓN Y SUS GARANTÍAS

TIPOS DE MARCOS

COLOCACIÓN ENTRE MUROS

El detalle técnico

MARCO 
RENOVACIÓN 

RN54

MARCO COPLANAR 
FR70 CON ALA

MARCO 
FR100 CON ALA

MARCO 
FR120 CON ALA

MARCO 
FR140 CON ALA

MARCO 
FR160 CON ALA

MARCO 
COPLANAR 

FR70ES SIN ALA

MARCO
FR100ES SIN ALA

TAPAJUNTAS 
INTERIORES

MARCO ESTÁNDAR PARA AISLAMIENTO POR EL INTERIOR: COLOCACIÓN EN APLIQUE

LA PUERTA CONFORTBLOCK 80

TAPAJUNTAS 
EXTERIORES

SECCIÓN 
VERTICAL

SECCIÓN 
VERTICAL

MARCO ENRASADO 
FR70ES CON FIJO 
SUPERIOR

MARCO FR100ES 
CON FIJO 
SUPERIOR

SECCIÓN HORIZONTAL SECCIÓN VERTICAL




